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VERBOUWING VAN DE VELDEN 
 
Nieuwsbrief 12 – 26 maart 2008 
 
 
Kunstgras op het hoofdveld 
Afgelopen week is zand en lava aangevoerd. Op de parkeerplaats wordt dit gemengd. Dit 
geeft de nodige overlast. Zeker nu er ook nog klei ligt wat vrij gekomen is bij de aanleg van 
de drainage.  
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Op het veld wordt momenteel de betonbanden geplaatst. Dit vormt de afscheiding tussen het 
kunstgras en de omliggende tegelverharding. Op de onderstaande foto is ook te zien dat het 
scorebord inmiddels is verplaatst. 
 

 
 
 
 

                                                        
 
Planning 
Deze week (week 13, de week na de pasen) wordt, ijs en wederdienende, de 
luchtlaag/spacer aangebracht. Hier overheen wordt dan het mengsel van zand en lava (13 
cm dik) tot het niveau van de betonranden aangebracht. In de komende week wordt ook de 
kleigrond welke nu nog op de parkeerplaats ligt afgevoerd. Naar verwachting is dan de 
overlast op de parkeerplaats achter de rug. 
Volgende week (week 14) wordt de kunstgrasmat gelegd en wordt verder gewerkt aan de 
verharding rond het veld. Met de verbouwing van veld 1 wordt tevens de verharding op de 
paden naar veld 3 en veld 5 en naar het handbalveld vernieuwd. 
Het aanbrengen van het zand en de “infill” op het kunstgras is afhankelijk van  de 
weersomstandigheden. 
 
 
 


